
 

 

www.soldati.ch 

 Baugrösse 
type of motor 

RM004 85 x 85 x 95  4 Nm 

RM012 ø135 x 70 12 Nm 

RM024 ø175 x 80 24 Nm 

RM048 ø220 x 100 48 Nm 

 

Drehrichtung 
rotating direction 

CW dreht im Uhrzeigersinn  

 rotates clockwise  

CCW dreht im Gegenuhrzeigersinn  

 rotates counter clockwise  

 dreht in beide Richtungen  

 reversible rotating direction 

 

 

ATEX Zertifikat 

ATEX certificate 

X keine Zertif izierung  

 no certif ication 
 

A ATEX GROUP II Cat.2 GDc T5 Zertif ikat  

 ATEX GROUP II  Cat.2 GDc T5 certif icate  
 

 

 

Gehäusematerial und Schutzgrad  
material of housing and IP -Code  

S Aluminium/vernickelter Stahl  IP 50 

 aluminium/nickel-plated steel  
 

P Aluminium/Kunststoff  IP 64 

 aluminium/plastic  
 

I komplett aus rostfreiem Stahl  IP 64 

 full  stainless steel version 
 

M antimagnetische Ausführung  IP 50 

 nonmagnetic version 

 
 

 

 

Flanschausführung 
flange option 

X kein Flansch  

no flange 
 

F mit Flansch  

f lange 
 

R Flansch für Rührwerke  

 f lange for agitators  
 

 

Getriebestufe 
gear transmission 
 

 kein Getriebe  

 no gear  

2.5 Getriebe i=1:2.5  

gear        i=1.2.5 

 



Die Bestellangaben für die Radialkolben-Luftmotoren setzen sich gemäss dem 

nachfolgenden Schema zusammen. Die V erfügbarkeit der einzelnen Motortypen kann 

aus der separaten Lagerliste ent nommen werden. 

The ordering information for the radial piston air motors are composed according the 

following scheme. For the availability of specific types of motors use the stock list.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RM012  –  S  X  A  –  CCW  –  2.5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=ordering&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=designations&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on

